* 電源「入」 

• 暖房運転 
• 加湿運転 

• プラズマ クラスター イオン運転 
• 電源「切」 


♦いろいろな使いかた 

• タイマー運転 EB 

• タンクの水びなくなったとさ旺] 
•風向調節のしかた 旧 


I 運転のしかた 


お手入れと収納 . 

•お手入れの時期と方法 田] 

•加湿トレイユニット 圧 1 

•加湿トレイ' 加湿トレイカバー' 給水ポンプ 
(フ□ートびはずれたとさ ） m 


•加湿フィルター 
•フイルター 
•タンク 
•本体 
•収納 


旧 

m 

圧] 

圧！ 

圧！ 
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♦仕様/別売部品 
♦保証と アフターサービス 
• お客様ご相談窓□のご案内 
♦知っていただきたいこと 
♦故障かな？（こんなとさは？) 
• . 



•特 6 . 

♦よくあるご質問 . 

* まを上のごを意 

安全使用に関する重要な内容です。 

• 設置場所について 

♦各部のなまえ . 

•前面（操作部） Q 

•背面咖湿トレイ分解邸且 

•準備ず3 . 
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ぺージ 


SHARR 

加湿 セラミックフアンヒーター 

取扱説明書 



お名 

エイチエツクス シーエツクス 

HX-128CX 



お買いあげいたださ、まことにありびとラございました。 
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いくだ 
さい。 

ご使用の前に、「ま全上のごま意」をを、ずお読みください。 

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることびでさ 
る所に必ずなちして < ださい。 


この製品は業務用には使用しないでください。 
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B のの田田 


警ぉ読み—ぃ ご使用前に 使いかた お手入れ 困つたとき 


プラズマクラスター及び Plasmacluster は 
シャープ株式会社の商標です。 















































特長 


暖房-加湿•プラブマクラスターイオンの1台3役で 
清潔•ラるおい暖房の 


加湿セラミックフアンヒーター 



シーンや状巧に合わだて選べる 

多彩な運お コース 

♦長時間運転や、乾燥しているとさの暖房には 

加湿併用運乾 I 

•短時間のスポット暖房には 

r 暖房単独運乾 I 

•おやずみ時や、エアコンなどの併用暖房には 

I 加湿単独運乾 I 

• お部屋の空気が気になるときには 

プラズマクラスター 
イオン単独運転 


最大 520 mL / h 巧 OHz ) の 

本格八イブリツド加湿 

•水分を含ませた加湿フィルターに、温風を 
当てて加湿するハイブリツド加湿方式。 

• 水あかの付きにくい滴下加湿構造。 


ノ’フ又ィクフ乂ター 

イオンで清潔腹厉 

(シゎワー機能付き） 

• お部屋に浮遊ずるカビ国を除去。 

カビが繁殖する際のカビ臭さを抑えます。 

•空気中のアレル物質(ダニのふん-死がい)の作用 
をしっかりと抑えます。 

•空気中に巧び交うウイルスを除去しまず。 

※広島大学大学院先端物質科学研究科 
(浮遊ずるダニの&ん'死びいについて） 

《(財)石り I 県予防医学協会(浮遊カビ菌について） 

※(社)化里研究所化里研究所メディカルセンター病院 
医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて） 

※アーヘン応用科学大学アートマン教授 
(除去メカニズムの生化学的解明） 

(除菌ち法：除菌イオンを空中に放出） 


プラズマクラスターイオンのシャワーとは？ 

[ぞ入/切 I を巧して「シ ャヮ -」に切り換えると、 

1已分間風量の強と弱を繰り返して、シャワーモード 
運転をします。 

人の出入りで雑菌び舞い上びったときにおすすめの 
機能です。 


送風フアン 
セラミック ヒーター 
プラズマクラスター 
イオン発生装置 

プラズマクラスターイオン< 
丽湿磊面 、 

の出□か日蒸気(湯気） 

は見えません。 


1 - - 

1 1 

1 1 



室 

/ ' 


i 

内 

ホ 

rL ^ 

V 



気 

1 1 





毎日加湿フイルターを洗ミきする 


r 自動フィルター洗ミき」 

•加湿フィルターに付いた、水あかや巧れを落とす 
ので、お手入れが簡単です。 

また加湿フィルターは、2シーズン使用できる 
長寿命タイプを採用していまず。 
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加湿フイルター 





























































よ < あるご質問 


• 加湿セラミックフアンヒーターを、ずでにお使いのお客様のご質問にお答えしました C 


運転について 


どのくらいの部屋まで暖まるの？ 

参暖房の目ち 


断熱材 

コンクリート住宅 

木造住宅 

なし 

約4.巳畳(目. 9 m 2 ) まで 

約3畳 (4.9 m 9) まで 

已日 mm 

約 8 畳 (12.9 m うまで 

約目畳 (8 .目 m 2 ) まで 


加湿の目を 


木造住宅け□室） 

プレパブ住宅(洋室） 

8.已畳 （14 m 2) 

14畳に 3 m 2) 


暖房運お-加湿運輯•プラブマクラスターイオン運転の単独運転はできるの? 


暖房運転-加湿運転-プラズマクラスターイオン運転 
はそれぞれ単ミまで運転でさます。お好みの運転を「入」 
にして、それ w 夕怕)運転を「切」にしてください。 


♦on 

•••••入/切 




加湿 入/切 


暖房入/切 


養気(湯気)巧見えないけど、加湿しているの!？ 

水を沸とうさせて蒸気(湯気)を出ず方式ではなく、水分を含ませたフィルターに温風を当てて、 

湿った空気をルーパーか日のき出すハイブリツド方式(加熱気化式)なので、蒸気(湯気)は見えません。 




フイルターについて 


加湿運転しないときも、とりはずさないでください。 
運転ずることがでさな<なりまず。 




加湿フイルターのおま入れは？ 


(タンクを取り出してか日加湿トレイ ユニッ トをはず 
しまず） 


温風が臭ったり、加湿量 (7 j < の減りかた)が少なくなってきたときは、きれいな水ですすざ洗いして 
ください。 （2 週間に1回程度） 

においが取れにくい場合は、クエン酸•台所用合成洗剤をお使いください。 )17 ページ〉 

一加湿フィルターの交換の目安- 


鞍朝 


(1 曰約5時間使用の場合） 


品名：交換用加湿フィルター(1個） 

咖湿フィルターには樹脂巧を付しています） 

お名： HX - FK 4 

荒望か売価巧：11260円(税揃面格11200円） 


加湿フイルター-フイルターはどこで買えるの？ 




加湿フィルターは、商品をお買いあげの販売店、またはシャープヴポートぺージでご購入ください。 
フィルターは、おおくのヴービスセンターにご相談ください。 )21 ぺ-ジ〉 

シャープヴポートぺージ。 

I ノ 7トレ乂 http :// www . sharp . co . jp / support / heater / 、 

\ 「部品-消耗品のご購入について」をご覧ください } 



特長/よくあるご質問 


Q A 


3 
















































まを上のご注意 


この取扱説明書および商品には、ま全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容(表示-図記哥をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに ■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分 

よって生じる内容を、次のように区分していまず。 して説明しています。 

A 警告 gl ： ごて S し <雲す負5がれびある内容」 0 「こ姑 C みる C にと」を表してしほす。 

A ま意驟 SlfiS ! 懲？おそれび 〇んる加おち扣にと」を表してしほす。 


A 


化 


义巧や感電、 
防ぐために 


けがを I 


( 電源コード•是込プラグ•コンセントは 


0 

禁止 


• 交流100 VLU 外では使わない。 

日本む外では使わない。 

(义災-感電の原因） 

• 電源コードを乱暴に扱わない。 

電源コードを傷付ける-破損する-加工ずる 
無理に曲げる-引っ張る-ねじる-高温部に 
近付けるなどしない。 

また重い物を載せる-巧み込むなどしない。 

(電源コードび破損し火災-感電の原因） 

• 電源コードを束ねて通電しない。 

(電源コードび過熱し乂災-感電の原因） 


• めれた手で差&プラグを抜さ差ししない。 

(感電やけびの原因） 

• 電源コードが傷んだときは使わない。 

電源コードや差込プラグが変形-損傷、 

電源コードや差込プラグがいつちより熱い、 
電源コードを動かすとお電したりしなかった 
りする、コンセントの差し込みがゆるいなど 
のときは使わない。 

(感電やシヨートして発煙や発火の原因） 


〇 參異常時は運転を止めて差込プラグを抜く。 

(火災-感電の原因） 

おず実施 お買いあげの販売店またはもよりのシャープ 

お客様ご相談窓□にご相談を。 

♦定格1已 A (アンペア) JiLh のコンセントを使う。 

(他の器具と併用すると、分岐コンセント部び 
異常発熱して発火の原因） 


参差込プラグはコンセントの奥までしっかり 
差し込む。 

_(感電やシヨートして発煙や発乂の原因）_ 

参差&プラグのほこりやごみを定期的に取る。 

(ほこりび溜まると湿気などで絶縁不良となり、 
火災の原因) _ 

• お手入れの際は必ず差込プラグを抜く。 

(不意に作動してやけどや感電の原因） 


( ごほ用や取り巧い時は） 

異物を入れない。 

吸込□-温風吹出□の巧やずを間に、ピンや 
@1卜 針金などの異物を入れない。 

口 (感電や、異常動作してけびの原因） 


• を険物を置かない。 
スプレー宙などを本体の 
近くに置かない。 

(熱でスプレー巧の圧力び 
上びり爆発や乂災の原因) 




巧 




参分解や修理をしない。 

改造しない。また修理技術若 L ソ外の人は分解 
したり修理をしない。 

(火災-感電の原因' また内部に高電圧部びあ 
り、さわると危険） 

修理はお買いあげの販売店または、ちよりの 
シャープお客様ご相談窓□へご相談を。 


• お手入れに塩素系-酸性系の洗剤を使わ 
ない。 

(洗剤から有養ガスび発生し、健康を害するこ 
とびあります） 



おず実施 

V 


がかやお手入れは、本体がをめてか5。 

運転停止後、約30分上たってか5おこなラ。 
(手順を誤ると、やけどや、本体内部に水び 
入り、感電.シヨートの原因） 


• 周囲の人がま意する。 

(やけどの原因） 

次のよラな方びお使いのとさはとくに注意を。 
• 乳幼児 • ご自分で操作のでさないち 
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設置場所について 


室温〇〜3已でで 
ご使用ください。 


安定した平5な所に置く。 . 

♦水があふれる-ポンプの音が大 
さ<なる-巧震自動運転停止装 
置が動作して運転しないなどの 
原因。 


※テレビやラジオにノイズが入つ 
た0、電波時計が正し<時刻表 
示しないときは、テレビ、ラジ 
才、電波時計などからでさるだ 
け離してください。 



直射日光の当たる所や、 

暖房器具か S 少し離して置く。 

• 変形-安全装置誤作動の原因。 
• タンクより水があふれる原因。 
• センサーが誤動作ずる原因。 

カーテンや壁•家具などか5 
離す。 

• シ S • 変形の原因。 


左ちどち5かは開放空間 


設置基準適合 


A 汪思 


漏電やけがを防ざ、 
家財などを守るために 




電源コード-差込プラグ-コンセントは 


0 

禁止 


• 延長コードの使用-タコ足配線などしない。 

(コンセント部び異苗発熱して、火災の原因） 



〇 


おず実施 


使わないときは、差&プラグをコンセント 
か!5巧く。 

(けびややけど-絶縁劣化による感電' 漏電- 
火災の原因） 


参必ず差込プラグを持って抜く。 

(感電やシヨートして义災の原因) 


( ご使用や設置時は） 



0 

禁止 


• タンクに水に(列•の物を入れない。 

ガソリン-な油 • 40° C し U 上のお湯-化学薬 
品-芳香剤-ミちれた水などを入れない。 

参乾燥など、他の用途に使わない。 

参巧類やふとんをかけない。 

また温風吹出□-吸込□などをふさがない。 
• 燃えやずい物の近くで使わない。 

力ーテン•ふとんなどの燃えやずい物の近く、 
机の下、周囲を囲まれた場所で使わない。 
(過熱や火災の原因） 

•ぺットの暖房用に 
使わない。 

(ぺットび本体や電源 
コードを傷めると、 

乂災の原因） 


• 不安定な場所に置かない。 

(転倒して水びこぼれると、感電の原因） 



• 電化製品の上に置かない。 

暖房機•テレビなどの電化製品や、熱に弱い 
テーブルなどの上で使わない。 

(転倒すると感電'ショートの原因-また本体 
底面の熱で変色-変形の原因） 

参局温部に触れない。 

使用中-使用直後は高温部の温風の出□に触 
れない、顔などを近付けない、また温風の出 
□の風向調節はしない。 

_ (やけどの原因）_ 

参お茶やかなどをこぼさない。 

万一こぼしたときは、すぐ使用をやめて、 
販売店に点検を依頼してください。 

(過熱 ■ 感電の原因） 

参ミ谷室や水のかかる場所で使わない。 

(感電やショート.発火の原因） 

• 加湿フィルターを本機に I 列の目的に使用 
しない。 


〇 

おず実施 


• タンクおよび加湿トレイの水は、毎日新しい水と 
入れ替える。 

本体内部は常に清潔に保ち定期的に掃除する。 

(掃除しないと、ミちれや水あかでカビや雑菌び繁殖し、 
悪臭の原因） 

まれに体質によ0過敏に反応し、健康によくないこと 
びあります。（※この場合、医師に相談してください） 


移動時は、タンクを取り出して 
水平に運ぶ。 

タンクを取り出して、とってと本体 
の下を両手でしっかり持ち、水平に 
運ぶ。 

• 傾けた0揺 S すと水びこぼれます。 
(落下するとけびの原因） 


ま全上のごを意/設置場所について 


5 





















































































各部のなまス 


タンクカバーフタ 巧^^ 


タンク [8 ぺ-ジ〉 


-タンク キャップ L8 ぺージ〉 
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差込プラグ 「19ページ〉 












































































































































しベージ〉内の数字はをな説明のあるページを示します。 


一暖房運転ランプ )10 ページ〉 


入タイマーランプ—— 

)12 ぺ-ジ〉 

切タイマーランプー 

>12ページ〉 

フィルター洗ミき中ランプ 

M 1.14 ページ〉 

給水ランプ 


! E > 





リセットボタン 


り4 .15 ページ〉 

切タイマーボタン 

>12ページ〉 

入タイマーボタン 

>12ペー々 


入タイマ— 

••を入/切 

f 加'湿入/切 


暖房入/切 


電源 


) 1 , 




入/切 



電源ランプ 
>9.11 ページ〉 

電源ボタン 
>9.11 ペーみ 


暖房運転ボタン )9. 10 ページ 〉 

加湿運転ボタン )9. 10 ぺ-ジ〉 

プラズマクラスター 
イオンボタン >9 . 11 ページ〉 


切タィマ- 



I 化ッり 
3 巧巧し j 


加湿トレイ分解図 


シャワ - 
連続 


2 

1(時間) 


iraTK 


操作部 


をを 


夕 

スプ 
ラプン 
クンラ 
7ラ乾 
ズン運 
ラオ湿 
プ V 加 


各部のなまえ(前面•背面) 
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準備する 


加湿運転をしないときは、タンクに水を入れる必要はありません。 





タンクの満水位置までか道か(飲用 ) を入れて、 


タンクキャップをしっかり締める。 

水られびないことを確認してください。 

必ず水道水をお使いください。塩素処理されて 
おり、雑菌び繁殖しに<いためです。 

巧のよラな水は本体の故障や、雑菌の繁殖など 
の原因になります。 

ご使用にな日ないで < ださい。 


• 40で(上の水 • 芳香剤や洗剤び入つた水 
•アルカ U イオン水 •ミネラルウォーター 
* ミちれた水•浄水器の水•井戸水など 




お願い 


• タンクの周りに付いた水滴は、必ず拭き取ってください。 

タンクカパーびくちります。 

• タンクキャップは斜めに締めたり、締め付けび不完全ですと、水漏れします。 



タンクを本体にセットする。 

「」を前方向にセットします。 

タンクの挿入方向をまちびえると、底まで入ら 
ず加湿しません。 

ドス^ •タンクを本体にセットすると 
[•Jj きは、落としたりせず、ゆつ 

^ <0とセットして < ださい。 



タンクカバーフタを取り付ける。 

タンクカバーフタを本体に合わせ、巧さえる。 
(パチッと音びします） 



本体に直接水を入れないでください。 
感電や故障の原因になります。 


ご注意 
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運拓のしかた 


電源「入」 



電源ボタンを巧す 

•電源ランプび点打し、運転を始めます。 

•使い始めは暖房運転「おまかせ(自動)」、加湿運転「ラるおい(自動)」、 
プラズマクラスターイオン運転「連続」で運転を始めます。 

•暖房運転、加湿運転、プラズマクラスターイオン運転は運転モードの 
変更ができます。 do 〜11ページ〉 


各運転モードの設定のしか 



暖房運転ボタン 


r 


暖房 入/切 


し 


の 


>10ページ〉 


加湿運転ボタン 


加湿入/切 


T) 


リロ ページ〉 


プラス’7クラスタ-イすンボタン 


♦ on 

•••••入/切 


ぞ) 

)11 ページ〉 


暖房•加湿•プラズマクラス 
ターイオン運転ずるとさ 


お好みの運輯を選ぶ 


お好みの運転を選ぶ 


お好みの運転を選ぶ 


暖房•プラズマ クラスター 
イオン運転ずるとき 


お好みの運転を選ぶ 


「切」にする 


お好みの運転を選ぶ 


暖房運転の「おまかせ(自動)」運転で、送風フアンび停止しているときは、 
プラズマクラスターイオン運転ち停止しています。（ランプは点灯） 


加湿•プラズマ クラスター 
イオン運転ずるとさ 


r 切」にする 


お好みの運転を選ぶ 


お好みの運転を選ぶ 


暖房•加湿運転ずるとき 


お好みの運転を選ぶ 


お好みの運転を選ぶ 


「切」にする 


暖房単独運転ずるとき 


お好みの運転を選ぶ 


「切」にする 


「切」にする 


加湿単独運転ずるとき 


「切」にする 


お好みの運転を選ぶ 


「切」にする 


プラズマ クラスター 
イオン単独運転ずるとき 


「切」にする 


「切」にする 


お好みの運転を選ぶ 









































































運面のしかた 


暖房運転 


運乾中に暖房運乾ボタンを巧して、お好みの運乾を選ぶ。 

暖房運転ランプが点なしまず。 

巧すたびに運転び切り換わります。（音でお知日せ） 

消費電力-待機時消費電力-標準電気料金は仕様をご覧ください。 )19 ペー々 


暖房入/切 


t) 


解 


1 


■強 

かせ眉動 


「おまわ、廿（自動)」 自動的に「強」 • 「弱」運転を切り換えて、室温び約2 2 で 
>^ になるよラに運転します。（運転開始後、約 2 分間は室温 

に関係なく強制的に「強」運転します） 


>加湿運転を選んでいるとさは、室温び約1己でになるまでは室温を早く上昇させ 
るため、加湿運転を停止します。（ランプは点な） 


I 湿度び己己％な上になると、自動的に室温び約 2 rc になるように暖房運転します。 
I 部屋の大ささなどにより、室温び約22むにならない場合びあります。 

I 室温が約2日で liU : になると、運転を停止し、（ランプは点打のまま） 

室ミ豆が約 22° CL ソ下になると、再び運転を始めます。 



Hi 運乾」「弱」の温風で連続運転。 


r 強運亂 


「強」の温風で連続運転。 


弱 ■強 
おまかせ置量] 


「切」 暖房運転を停止。 


r 消な」 


(暖房単独運転しているとさは還択でさません） 


iin : 百;ち宙；加湿単挪 I 卸ま温風び出まず。また、ラるおい(自動)は、湿度をセンサーによって 
/ JU / lUUS 牛む コント□-ルずるため、を風び出ることびありまずが異常ではありません。 


運乾中に加湿運乾ボタンを巧して、お好みの運乾を選ぶ。 

加湿運転ランプが点灯しまず。 

巧すたびに運転び切り換わります。（音でお知日せ） 

「ラるおい(自動)」 

W (温度.湿度)センサーのはたらさで、お部屋の 
温度と湿度をチェックしなび日、自動的に、ヒー 
ターと、給水ポンプの「入」「切」運転をおこない、 
湿度をコント□ールする運転をします。 

• 同じ室内でち場所により湿度び異なります。 
また、他の湿度計と差び出ることびあります。 




室湿 

湿度 

〜18で 

目已％ 

18む〜24む 

6 日％ 

24 む〜 

己已％ 



▼ 


連続 

うるおい麵 



r 消な」 


「;ま続」 お部屋の湿度に関係なく連続加湿運転をします。 

湿度び上びりすざて、窓や巧し入れなどび結露するおそれびあり 
ます。暖房を止めた後や、おやすみのとさはごま意ください。 


「切」 加湿運転を停止。 

(加湿単独運転しているとさは選択でさません) 
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プラズマクラスターイオン運転 



シャワー 

to - 

連続 


「切」 

r 消な」 


プラズマクラスターイオン運転を停止。 

(プラズマクラスターイオン単独運転しているときは 
選択でさません） 


電源「切」 



電源 

入/切 




伽湿運転していた後は自動的に r 自動フィルターミ先浄」運輯します） 


電源ボタンを巧ず 

•操作部の表示ランプびすべて消えて運転を停止します。 

• 製品内部を冷却するため、電源ボタンを巧してか日約30秒間フアンび回り 
ます。フアンび停止するまで、差込プラグを巧かないでください。 


加湿運転していた後は、「フィルター洗を中」ランプが 
点丹し、電源ボタンを巧してか5約30秒間 r 自動フイ 
ルター洗を」運転をします。 


广自動フイルター洗浄運転 


運転び停止した後、約30秒間、給水ポンプか日加湿フィルターに水を滴下 
させ、加湿フィルターを洗ミきします。 

<自動フィルター洗ミき運転を解除ずるとき〉 

電源「切」のが態で加湿運転ボタンを3秒しソ上巧してくだ 
さい。「ピピッ」と音びして、「自動フィルター洗ミき」運転 
を解除します。 

ちラー度、電源「切」の状態で加湿運転ボタンを3秒 iU 上 
巧すと「ピッ」と音びして、「自動フィルター洗ミき」運転を 
設定でさます。 


• 外出時や地震時、または長時間使用しないとさは差込プラグを巧いてください。 

11 



運乾中にプラズマクラスターイオンボタンを巧して、 
お好みの運乾を選ぶ。 

プラズマクラスターイオンランプが点'灯しまず。 

巧すたびに運転び切り換わります。（音でお知らせ） 


•on 

•••••入/切 


の 


解 



皆巧）厂連続 J 


連続でプラズマクラスターイオン運転をします。 


「シヤワ — 」 ]已分間、風量の強と弱を繰り返してシャワーモード運転を 
、 ~します。]已分たつと、「連続」運転に切り換わります。 

人の出入りで雑菌び舞い上びったときにおすすめの機能です。 


運転のしかた 































いろいろな巧いかた 


タイマー運転 


切タイマー運乾 


電源 r 入」にしてお好みの運車5 

を還ぶ。亞互を 


r 切タイマー」ボタンを1秒 
肋甲す。 

「切タイマー」ランプ 
び点灯します。 


つ切タイマ- ► 入タイマ- 

' ——1巧巧し— ' 


r 切タイマー」ボタンを巧して、 
お好みの時間を還ぶ。 

使い始めは「1」に設定されています。 
ボタンを巧すごとに、下のよラに変わ 

ります較@ @ 

r — 1—- 2 —-消な(解除 ） n 


時間選択後、「切タイマー」ランプの点 
滅び、点'なに変わると設定完了です。 


入タイマー運転 


電源 r 入」にしてお好みの運乾を選ぶ。 

>9ページ〉 


「入タイマー」ボタンを1秒政上巧す。 

「入タイマー」ランプ 

び点灯します。 切タイマ- ► 入タィマ- 

' ——け]卿し- 


の 


r 入タイマー」ボタンを巧して、お好みの 
時間を還ぶ。 

使い始めは「7」に設定されています。 

ボタンを巧すごとに、下のよラに変わります。 

^ 6 —- 7 —- 8 —-消灯懈除）^ 


時間還択後、「入タイマー」ランプの点滅び、点灯に 
変わると設定完了です。（電源ランプび消灯し製品内 
部を冷却するため約30秒間ファンび回ります） 

切り忘れ防止のために、運転開始か日2時間たつと 
運転を停止します。（入タイマーランプ「6」び点滅） 

「入タイマー」設定中は運転び停止していますび、各 
運転ランプび点灯し、選択されている運転を表示し 
ています。各運転ボタンで運転の変更びでさます。 


r 切タイマー」運乾と r 入タイマー」運乾を同時に設定することもできます 


「切タイマ-」運転を設定してから、「入タイマー」運転を 
設定して<ださい。 (入タイマーは、設定した時か5の時間でず） 

(例） 切タイマー吕時間と入タイマー7時間を同時に設定したとき ザ 刀タイマ- ► 入タィマ- 


IWI 



タイマー設定1時間後 2時間後 


7時間後 


8時間後 




9時間後 


切タイマー運き5 


停止 


入タイマー運車5 


停止 


IttMl MBW 




(入タイマー運転終了をは、入タイマーランプ r 己」点滅） 


图 


お知らせ 


タイマー運車引こついて知っていただきたいこと 

• タイマー運転を途中で取り消すとき 

変更したいタイマーのタイマーボタンを約]秒間巧すと、そのタイマー運転び取り消され、通常 
運転にちどります。 

• タイマーの時間設定を途中で変えるとき 

いったんタイマー設定を解除してから、ちラー度タイマーを設定してください。 

• タイマー設定でさないとさ 

切タイマー：電源「切」時や「入タイマー」設定中 
入タイマー：電源「切」時 
























































タンクの水がなくなったとき 


• 「ピーピー」音び約] 0秒間鳴って、給水ランプと加湿運転ランプび 
点滅し加湿運転は自動的に停止します。 

暖房運転やプラズマクラスターイオン運転を選んでいるとさは、 
そのまま建転を続けます。 

• 給水ランプと加湿運転ランプの点滅を消したいとさは、加湿運転 
ボタンを巧して加湿運転を「切」にします。 



(例）うるおい自動運転をしているとき 


加湿運転を続けてお使いになるときは 


2 


タンクに水を入れて本体にセツトずる。 )8 ぺ-ジ〉 



加湿運転ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

加湿運転ランプび点灯して、加湿運転び始まります。 


加湿入/切 



0 


お知らせ 


タンクを本体か日取り出すとき、タンクキヤツプからか量の水び滴下しますので、ごミ主意ください。 
タンクを本体にセツトするときは落としたりせず、ゆっくりとセツトしてください。 

タンクの水びなくなり、加湿トレイ内の水位びほくなると、ポンプ音や水音び大さくなることび 
あります。このようなときには、タンクに水を入れてください。 

加湿フイ j レターの抗菌処理により、使いはじめはタンク内に泡び出ますび、ご使用ととちになく 
なります。また健康面には影響ありません。 


風向調節のしかた 


温風の風向調節は、ルーバーつまみで上向きに約] 4 度動かして調節できます。 


ご主意 




お知らせ 



ルーパー 
つまみ 


調節範囲 iU 上に無理に動かさないでください。 
ご使用中は温風吹出口や、その周辺部び熱く 
なります。 


メモリー機能 

• 差込プラグをあかない限り、前回の運転をメモ U —(記憶)しています。 

メモリーされる内容 暖房運転.加湿運転-プラズマクラスターイオン運転の運転 
_モー_ドおよび、タイマー_の設定時間。（前回設定した数値）_ 

切り忘れ防止機能 

• 電源ボタンを巧してか日1吕時間後に、自動的に運転を停止しまず。 

「切」タイマーランプの「1」び点滅し、その他のランプは消えます。 

•再び運転するときは、「切」タイマーボタンか電源ボタンを巧して、「切」タイマーランプの 
点滅を消してから、電源ボタンを巧して運転します。 

• 「切」タイマー運転しているとさは、「切」タイマー運転び優先されます。_ 

対震自動運乾停止装置 

• 強い地震や衝撃を受けたり転倒したとき、または製品を動かしたり傾けたときに、電源ラ 
ンプび点滅し自動的に運転を停止します。 

• 再び運転するとさは電源ボタンを巧して電源ランプの点滅を消してから、再度電源ボタン 
を巧して運転します。 

•持ち運ぶとき、カラカラ音(対震自動運転停止装置の音)びすることびありますび、異常で 
はありません。 


いろいろな使いかた 
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ごを意 


加湿トレイユニットをはずし、 

加湿フィルター•加湿トレイカバー 
給水ポンプを取り出す。 





加湿フイルター 

加湿トレイ カバー 
給水ポンプ 

加湿トレイ 



加湿トレイ-加湿トレイカバー-給かポンプを洗ラ。 )16 ページ〉 


お手入れと収納 


お手入れの時期と方法 


• さ部品の所定の期間ごとや、フィルター洗ミき中ランプび点滅したときに、さ部のお手入れをしてください。 
• 約150時間加湿運転ずると、フィルター洗ミき中ランプび点滅し、お手入れが必要なことをお知6せしまず。 


2 


加湿トレイユニットをお手入れずる。 m 〜17ペー々 




リセットボタンを 3 秒間巧し続け、フィルタ • 
洗ミき中ランプの点滅を消す。 (音でお知日せ） 


リセットボタン 


好 


ゾセット 
3お啡し< 



加湿トレイユニッ 


2週間に1回程度 



運転を停止し差込プラグを巧き、約30分に Lb 放置してか5 

タンクカバーフタをはずしタンクを抜く。 

タンクを抜かないと加湿トレイユニットは、はずせません。 

/タンクの給水部分び、加湿トレイカバーに入っている、 

I ためです。 ) 



タンク 


のをと。とこす水いご 
卜体りいるびま給でに 
ッ本くさす水りやん下 
I I 、つだをのあ-含滴〇 
ユはゆ<れ内び夕をのい 
ィ時、て入ィとル水水さ 
レれてつしレこィは、だ 
卜入えな出卜るフプでく 
湿しさこな湿れ湿ンの意 
加出巧お急加ぼ加ポる；法 
• • 


加湿フィルターを洗う。 )17 ページ 〉 






































































お願い 


加湿トレイ ユニッ ト•タンク- 
フィルターの巧れびひど < なる 
と、本体内部び高温になったり、 
加湿量び低下したり故障の原因 
になります。フィルター洗ミき中 
ランプにかかわらず、お手入れ 
してくださし、 


A 警告- 

I お手入れのとさは、必ず差込プラグをコンセントか日巧い 
てください。（感電やけびの原因） 

I 本体内部のお手入れに、塩素系-酸性タイプの洗剤は使用 
しないでください。（洗剤か日有毒ガスび発生する原因） 

>使用中や使用後、約3□分 L ソ内は、お手入れしないでくだ 
さい。（やけどやけびの原因） 



• 給水ポンプの吸込□に水あかがを量に付着ずると、加湿量の低下や異常音の原因になります。 
• 加湿フィルターに水あかがを量に付着ずると、臭いや水あかのカルシウム(白い粉)が温風と 
いっしよに出る原因になりまず。 




本体に加湿トレイユニット*タンク-タンクカバー 
フ タを取り付け、 差込プラグを差し込んで3秒間 
リセットボタンを巧す。 （「ピッ」音でお知日せ） 

U セットボタンを巧すと、フィルター洗ミき中ランプ点滅時は、 
消灯します。 





リセットボタン—— 



ごを意 


加湿トレイユニットは、本体とのすき間 
のないよラ、しっかりと取り付けて<だ 
さい。確実にはまっていないと、異常音 
や故障の原因になります。 


固 

お願い 


お手入れ後は、フィルター洗 
ミき中ランプび点滅していな< 
てち、必ず U セットボタンを 
3秒間巧し続けて < ださい。 


お手入れと収納 
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お手入れと収納 


加湿トレイ•加湿トレイカバー 



2週間に1回程度 




加湿トレイに残った水を捨て、加湿トレイ- 
加湿トレイカバーを水洗いする。 

•細部のミちれは、歯ブラシや綿棒で落とします。 

• 加湿トレイのフ□-卜周りは、念入りに水あかを落とします。 
• 加湿トレイ外側の水気は、おさ取ります。 


加湿トレイユニットのはずしかた L14 ページ〉 


フ□ー トははずさないでください。 

(フ□ー トに付いている発泡材はお包材ではありません) 



广 C フ □- 卜びはずれたとさ 



③，矢印の方向に押す 

②フロートの軸 
を巧に入れる 



④ 

フ□ー トの反対側 
の軸を巧に入れる 



給かポンプをか洗いする。 


吸込口に水あかび残日ないよラ、 
ミちれを落とします。 

給水ポンプ 



•給水ポンプは分解しないで 
の J くださぃ。 

ち ii 水をくみ上げなくなったり、 

異常音の原因になります。 


水あかが取れにくいときは 


指定の洗剤を入れて溶かして、そのまま 
約30分〜目0分おく。 

指定の洗剤「花王：ワイドマジックリン0」(粉末） 

] トレイに8分目(約] L ) の水を入れ、 

^ワイドマジック U ン(粉末)を、 

キャップ1/3 (約] 8旨)入れます。 

※「花王：ワイドマジックリン@」び入手できない 
場合は、台所用合成洗剤(粉末)をお使いください。 



すすざ洗いする。 

きれいな水で2〜3回すすざ洗いをします。 

• すすざび不十分ですと、洗剤のにおい、本体の 
変お•変色、泡の発生の原因になります。 


給水ポンプ 









































































加湿フイルター 


2週間に1回程度 



のき出ず空気がにおったり、加湿フィルターに水が吸い上がらなくなって、加湿量(水の減りかた)が少なく 
なって舌たとさは、お手入れしてください。 

加湿フィルターをか洗いずる。 

表面についた水あかや巧れを洗い落とします。 

水を入れ替えて数回すすざます。 

※加湿フィルターは力を加えて洗わないでください。型くずれします。 



プラスチック枠は、はずさないでください。 


お願い 



このよラなとさは 


においび取れに<い 


水またはめるま湯(約40でむ下)に、台所用合成 
ミ先剤(粉末)を;’容かしてつけ置き洗いをします。 

つけ置き時間約30〜60分 

台所巧合成洗剤(粉末） 

「花王：ワイドマジックリン@」など 


[使用量1水またはめるま湯(約4ぴなソ下） 
- ] L あたり約9旨件ヤップ1/4勃 


水あか(白い固まり）び取れにくい 


水またはめるま湯(約40でに TF ) に、クエン酸を 
ミ容かしてつけ置き巧いをしまず。 

つけ置を時間約2時間 

「クエン酸」：薬局-薬店でお巧めになれます。 

I 使用量 I 水またはめるま湯(約 40° C じ(下） 
- - 1 L あたり約6邑(大さじ2/3杯） 


ずずざ洗いをずる。きれいな水を使用してください。 

水を入れ替えて2〜3回においびなくなるまでくり返します。 



すすざび不十分ですと、洗剤やクエン酸のニオイ-本体の変お 
変色の原因になります。 


ごを意 


广 加湿フィルターの表面には、ご使用とともに白色やホ茶色の固まりが付着しまずが、水道水に含まれる^ 
不純物(カルシウムなど)のためで異常ではありません。 

お手入れしてち、においや水あかび取れないとさは、加湿フィルターを交換してください。 


加湿フィルターの交換時期の目ま約12力月 (1 曰已時間使用で吕シーズン） 


水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。 

12力月 (6 力月 X 2 シーズン)じ(内でも、なのような状態に 
なった場合は交換してください。 

-お手入れしてち水あかやにおいび取れない。 

-変色(黒色'黄色)やミちれびひどい。 

-白色や赤茶色の固まりび加湿フィルター全面に付着した。 
-傷みや型くずれびひどい。 

ちい加湿フイルターは、不燃物として廃棄してください。 


• 品ち：交換用加湿フィルター (1 個） 
• おを： HX - FK 4 

荒望ル売価格：1,260円 

(税揃面格1,200円） 

※加湿フイルターは消耗品ですので、 
な証期間中でち r 有料」とさせてい 
たださます。 


※「ワイドマジックリン ® 」は、花王(株)の登録商標です。 


お手入れと収納 
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お手入れと収納 



ィルタ 


週に1回程度 


フィルターが詰まると吸込量び減り、温度過昇防止器びはた5き、運転を停止ずることがありまず。 

背面のフィルター枠をはずす。 


フイルターのほこり、ごみを掃除機 
のソフトブラシなどで吸い取る。 

ほこり-ごみび取れにくいときは、水で 
軽く洗い、日陰に干します。 フィルター枠 

(洗剤は使わないでください） 



/ル 


フイルター 

/ 

NilU 

U 






进 

> 


夕^^^::^ 





このつまみを手前へ弓 I いてはずす。 


ktSI • お手入れ後は元通りにセツトしてください。フィルター粋-フィルターをはずしたまま運転 
すると故障の原因になります。 

ぉ願ぃ • お手入れしにくいときは、 フィ ルターを フィ ルター枠か日はずしておこなってください。 

(フィルターには、裏表はありません） 


タンク 


給水ごと 


• タンクに半分く日い水を入れ、タンクキャップを締め2〜3回振り洗いをします。 
• 洗剤を使ラとさは、薄めた台所用合成洗剤を使巧してください。 

胤剤び残日ないよラ、しっかりすすいでください） 



1力月に1回程度 


• ミちれは乾いた柔かい巧でおさ取ります。 

• 温風吹出口や操作部周辺のほこりは、掃除機で吸い取ります。 


(7=^ • シンナ ー• ベンジンなどは使わない。本体を傷めます。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書にしたびってください。 

ごを意 




お手入れ後、各部分の水分をよくが:き取り、 
十分に乾燥させます。 


とくに加湿フィルターは、十分に乾燥させてください。 
カビび発生するおそれびあります。 



お買いあげのときの箱に取扱説明書とともに入れ、 
湿気の少ない所に収納します。 

























































加湿能 

/室温2日で， 

I 湿度3日％時 


騒 ま 日日 Hz 60 Hz 


弓至+力□ミ面己2白 mL/h 已〇 Om し /h 
弱+加湿21日 mL/h 1 90 mL/h 
加湿 41日 mL/h 3日日 mL/h 


安全装置 


巧震自動運転停止装置 
電流ヒューズ (1 日 AX と 2 AX 1) 
温度過昇防止器 

•温風ヴー S スター 
•ヴーモスタツト但個） 


お 

手 

入 

れ 

と 

収 

納 

/ 

仕 

様 

/ 

別 

売 

部 


I 標準電気料金は室温20むで測定し、目安として1 kWh あたり 
22円(税汹として計算しています。 

I 使用温度範囲室温日〜3巳で 
I この製品は業務用ではありません。 


• 本機は己日 Hz 、 6日 Hz いずれの地域でをご使用になれます。 
転居などにより電源周放数が変わってを、部品の取り替え 
や調整の必要はありません。 


印田||物!イ rt 居口 •日口：司が日圭バ卓可圭ィホ M 邱、※当商品は日本国内向けであじ、日本語 iU かの説明書はありません。 

AJ 晒が n、J 周 ロロ ■9义す从□冗 y パ曰、 I 木址曰 I JM I 口1)/» This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 


暖房の目ち 


I m 2 当り必要 W 数の計算基準 


タイマ— 切タイマー1，2時間 

入タイマー6,7.8時間 


電源コードの長さ 約 1.8 m 

タンク有効容量 約 2.7 L 


電 源 

100 V 己0/巨白 Hz 共用 

消費電力 

已 OHz 

6白 Hz 

強 12日日 W 

6已 0 W 

強+加湿 12日日 W 
弱+加湿 目已日 W 
加湿 己已日 W 

イオンシャワー禅独） 42 W 
イオン連続(単独） 29 W 

11已日 W 

600 W 

11已日 W 
目日日 W 
己日日 W 
37 W 

2白 W 

待機時消費電力 

約日.己 W 

標準電気料金 

(1 時間あた D ) 

已 OHz 

6白 Hz 

強 約26.4円 

弱 約14.3円 

強+加湿約2目.4円 
弱+加湿約14.3円 
加湿 約12.1円 

イオンシャワ-禅独)約日.目円 
イオン連続(単独）約0.目円 

約2己.3円 
約13.3円 
約2己.3円 
約13ぶ円 
約11.日円 
約0.8円 
約0.6円 

がお寸法 

(幅） 4已日 mm 

(奧巧）] 80 mm 
(高さ） 417 mm 

質 量 

約己. 3 k 良 


断熱材 

コンク U - 卜は宅 

木造住宅 

なし 

174 W 

244 W 

己日 mm 

93 W 

140 W 


断熱材 

コンクリート住宅 

木造住宅 

なし 

約 4. 日畳(目. 9 m 9 ) まで 

約3畳 (4.9 m うまで 

已日 mm 

約8畳 （12 .日のうまで 

約日畳旧. 6 m うまで 


※暖房の目安は、（社)曰本電機工業会の統一基準によります。 

室内外温度差1已むが下の地区で1畳=1 .6 曰がとして(己日 Hz を 
基準)算出しています。 


(計算式） 

暖房出力 ( W )- 1 m 2当り必要 W 数^1.目巳=畳数目安 


加湿の適用な面積(目安) 


木造住宅巧□室） 

プレ A ブ住宅(洋萄 

8. 己畳 （14 m 气 

14畳 （23 m う 


※適用面積の目安は(社)曰本電機工業会規格 (」 EM 142目)に基づさ、プレ八ブ 
住宅洋室の場をを最大適用面積とし、木造和室の場をを最小面積としたをの 
でず。ただし、壁-床の材質、部屋の構造、などによって適用面積は異なりま 
すので、お買いあげの販売店にご相談ください。 


電源について 

この加湿セラミックファンヒーターは、 
消費電力1200\^(日0り2)/11已 0 W (目 OHz ) でず。 

電源は必ず、]日日 VI 己 A (1 己日日 W ルツ上のコンセントをご使用ください。 
(洗面化粧台や学習机などのコンセントは容量が不足の場をがあります） 
また、他の電気製品と同時に使用しないでください。容量が不足し、 
ブレーカー(ヒューズ)が切れたり、過熱したりして危険です。 


片側は使用しない 


交流]日日 VI 己 A 
(1 己日日 W ) 喊上 


卜 




差込プラグ 


別売部品 


「加湿フィルター」は、お買いあげの販売店でご購入ください。 
「フィルター」は、お買いあげの販売店、またはお近くのサービス 
センターにご相談ください。シャープヴポートページからちご購 
入でさます。（希望ル売価格は、2009年8月現在のちのです） 



• 品名：交換用加湿フィルター （1 個） 

幼□湿フィルターには樹脂粋ち付いています） 

• お名： HX - FK 4 
• 希望ル売価格：112已0円 
(税抜価格11200円） 




•品名：フィルター(1枚） 

• ミ 巧通コード：吕已2 337 0079 

• 希望ル売価格： 420円(税抜価格400円） 

※消耗品ではありません。破れた場合は、 
交換してください。 


仕様 


力 \/ 


B B B B B B B 
d d d d d d d 
7 已 7 已己 7 己 
313とと 31 
3 33 3 


巨巨巨巨巨巨巨 
d d d d d d d 
8已 8 已已8已 
3 立3443瓦 

3 33嘶3 

陣挪 


湿湿の撤 

加加外翁 

+ +湿むむ 

強弱強弱加付种 
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保証とア フター ヴー ビス 


修理を依頼されるときは r 持込修理 I 

i r 故障かな？(こんなときは？）1( >23ページ〉 ）または、故障表示の 
I 見かた （ ）22 ページ〉 )を調べてください。 

2 それでち異常びあるとさは使用をやめて、必ず差込プラグを 
コンセントか日巧いてください。 

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。 



保証書(一体) 


• 保話期間…お買いあげの曰か51年間です。 

保証期間中でち有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みください。 

ただし加湿フィルターは消耗品ですので、、 
保証期間中でち「有料」とさせていたださ 
' ます。 ' 


修理料金のしくみ 


• 修理料金は、技術料-部品代などで構成されて 
います。 


技術料 

故障した製品を正甫に修復するための 
料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


保証期間中 


•修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って販売店び修理させていた 
ださます。 


保証期間が過ざているときは 


• 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 
有料で修理させていたださます。 


便利メモ 


お客様へ…お買いあげ曰-販売店名を記入され 
ると便利です。 


お買いあげ曰 販売店名 


補修用性能部品の保有期間 


• 当社は加湿セラミツクフアンヒーターの補修用 
性能部品を、製品の製造巧切後、己年な有して 
います。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 





\ 


1 夏情点検 1 


長期ご使用の場合は商品の点検を！ 

故障や事故の防止のため、使用を中止 


の 


\ し差込プラグをコンセントか 5 抜き、 




こんな症状はありませんか？ 

>おず販売店に点検をご依頼ください。 




1 

r/ なお、点検-修理に要する費用は販売 


• 電源ボタンを押してち運転しないとさびある。 

店に、ご相談ください。 


• とさどさ温風び出ない、加湿しないとさびある。 



• コー ドやプラグび異常に熱くなる。 

• 左記症状びなくてち、お買いあげ後 


• こげくさいにおいびしたり、建転中に異常な音 

3 〜 4 年程度たちましたら、安全の 


や振動びする。 

ため点検をおすすめします。 


• その他の異常や故障びある。 

点検費用については、販売店にごネ目 

L 

1 


談ください。 

J 
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お客様ご相談窓口のご案内 


I 



函6 

iiaiaaztsdSi 


使用方法•お買い物相談など 


0120 - 078-178 

携帯電話- PHS からもご利用いただけます。 


■ IP 電話などからフリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は… 


受付時間 I •月曜〜±曜: 9:00 〜 18:00 
♦日曜祝日： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除 <) 


が 

函 * 


修理のご相談など 


《 r 持込修理」 r 部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧くださし、。 


I 〈 IP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は" 


0120 - 02-4649 

携帯電話- PHS からもご利用いただけます。 


受付時間 I ♦月曜〜±曜: 9:00 〜 20:00 
-^♦日曜祝日： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除 <) 



口電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 29 白- 38 巨 3 

043 - 2 白 9 - 3 吕 6 曰 

西日本化区 

06 -67 白 2 -已已 11 

06-6792-3221 

沖縄地区 

「那覇サービスセンター」 098 -呂巨！- 08 目巨 旧〜金目:00〜17:4〇) 


巧補足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でも承っております。 


■受付時間 * 月曜〜±曜： 日:00 〜 17:40 (祝日など弊社休日を陈く） 

惟し、沖縄地区〕は…… * 月曜〜金曜： 日:00 〜 17:40 (祝日など弊社休日を除く） 


電話 

ファックス 

06 -6792 -1582 

06 - 6792 - 5993 

〒曰81 - Q 曰8已大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 


修理-使いかた-お手入れ-お買い巧などのご相談-ご依巧、および万一、製品による軍故び巧をした場含は、 
お買いあばのお売店 、または 下記•巧□ にお巧い合わせ<ださい。 

電話番号をお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品のおをやお巧い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 


•をミ尺 ヴ-ビスセンタ-: 07巨- 249 - 2434 
干921 -8801 石 j 11郡野々市町御経塚 4- 103 





IB ヴ-ビスセンタ-: 07己- 672 - 2378 
干60 1-8 102京都市南区上鳥羽管田町48 
大おテクニカル tz ンタ-: 06 -巨794 -561 1 
T 547-85 10大阪市平野区加美南 3-7- 19 
阪巧ヴ-ビスセンタ-: 0目-巨422 - 04已已 
干66 ] -0981 尼崎市猪名寺 3-2- 10 


•広島ヴ—ビス tz ンター: 082 -874-8149 
干731 -0 113広島市き佐南区西原 2- 1 3-4 




• m 4^ヴ—ビス tz ンター: 087 - 823 - 4巧 
干760 -006 已高松市朝日町 6-2-8 


»枯岡ヴ-ビスセンタ-: 092 - 572 - 4巨已2 
干81 2-0881 福岡市博を区井相田 2- 1 2- 1 


•另 B 覇ヴ-ビスセンタ"： 098 -861-08 色巨 
f 900-0002 那覇市曙 2-10-1 



おホ或 


•本 L 幌サ-ビスセンタ-: 011 - 641 - 4巨85 
干 063-0801 ホし幌市西区二十四軒1ま 7-3- 17 


補す I もリロ 


化 J 台サ-ビスセンタ-: 02吕- 28扫 - 914吕 
干 984-0002 仙台市若林区卸町東 3-1-27 


- ME ぉ 

宇都き トビスセンタ-: 028 - 637 -1179 
f 320-0833 宇舌陪市不動前 4-2- 41 
•さいたま サ-ビスセンタ-: 048 - 666 - 7 日扫 7 
干331 -081 2さいたま市化区宮原町 2-107-2 
ままま サ-ビスセンタ-: 03 - 已巨 92 - 77 巨 5 
干 114-00 13東京都化区東田端 2-13- 17 
•を 摩サ-ビスセンタ-: 04 吕-已 48- 13 白 1 
干190 -0023 立川市柴崎町 6-10- 17 
干黃葛31 サ—ビスセンタ-: 043 -29 日- 8840 
干26 1-8520 千葉市美お区中瀬 1-9-2 
横 サ-ビスセンタ-: 04 已- 7 已 3 - 4 巨 47 

干 235-0036 横お市磯子区中原1 -2-23 

- g ホ部。 

静岡サ-ビスセンタ-: 0己4 - 344 - 5781 
干 424-00 日7静岡市清水区鳥坂1 170-1 
• 名古屋 トビスセンタ-: 〇已2 - 332 - 2623 
f 454-001 1名ち屋市中川区山王 3-5 -己 


参所在地-電話番号-受付時間などについては、変更になることがあります。 （20 09.0目) 


【修理相談センター】 （沖縄地巨を除く) 


お客様相談センター 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 シャープヴポートぺージ 

などはホームぺージをご活用ください。 http :// www . sharp . co . jp / support / 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓口のご案内 
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知つていただをたいこと 


温風吹出□•吸込□について 


•温風吹出□-吸込□を、布などでふさびないでください。 
安全装置の誤動作-故障の原因になります。 


温風吹出 □ 



吸込 □ 



フィルターをはずしたまま使用 
しないでください。 



使用中は必ず 
付ける 

フィルター 



フ ィ ルター枠 


使用場所と取り扱い 


• 巧のような場戸斤で使用しない。 

•水のかかりやすい場所(風呂場など） 

•腐食性のガス(硫化ガス-塩素ガス)を 
吸い込む所 

•湿気•ほこり-油の多い場所 
-►故障の原因になります。 

•磁気の多い所 

ーフ□ートの誤作動の原因になります。 

• 湿度の高い所(約 70% L ソ上） 

-►室内を;'需らしたり、故障の原因になります。 
•直射日光の当たる所 
• 暖房器具に近い所 

^変お-変色したり、を全装置び誤作動した 
りタンク内の空気び膨張し、水びあふれる 
ことびあります。 


• 本体の上に座ったり物を置かない。本体を傾けた 
り、倒したり、強い衝撃を与えたりしない。 

水びあふれたり、異常音びしたり、本体の故障の原因 
になります。 

• 製品の移動はタンクに水び入っているときは、 
タンクを取り出してか5、とってと本体の下を 
両手でしっかり持ち、水平に運ぶ。 

斜めにしたり揺日したりすると、水びこぼれることび 
あります。また引さずると、たたみや床面を傷付ける 
ことちあります。 

• 凍結にを意する。 

凍結のおそれのあるとさは、タンクと本体内部の水を 
捨ててください。 

凍結したまま使用すると、故障の原因になります。 


故障表示の見か 



表 示 

内容 ’ 

電源ランプと切タイマーランプ 
「1」が点滅 

温風ヴー S スター高温異常 
• 温風吹出□びふさびれていませんか。 

• 吸込口のフィルターび、ごみやほこりで詰まっていませんか。 

電源ランプと切タイマーランプ 
に」が点滅 

温風ヴー S スター断線異常 

• 故障です。お買いあげの販売店に修理を依頼してください。 

電源ランプと入タイマーランプ 
「引が点滅 

室温センサー高温検知 

• 加湿トレイび確実に本体にはまっていますか。 

• 室温び4ぴ C を超えていませんか。 

電源ランプと入タイマーランプ 
「引が点滅 

ご亏产わ、ノ十十—里軒 

• 故障です。お買いあげの販売店に修理を依頼してください。 


シーズン初めのご使用には 


次のことを点検し、異常の場合はすぐに使用を中止し、お買いあげの販売店に修理を依頼してください。 

• 電源コードに異常(亀誤-差込プラグの発熱など)び生じたとさ。 • 加湿しないとさ。 

コンセントにガタつさのあるとさ。 • 異常音びするとさ。 

• 温風び出ないとき。 • その他の異常を感じたとき。 
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» 障かな？ 


(こんなとをは 7) 


次のような場合は故障でないことがありまずので、修理を巧頼される前にもう一度お調べ 
ください。なお、「保証とアフターヴービス」については）20 ペーみ をご覧ください。 



こんなとさ 

丽 お調べください 1 

運拓しない 

-電源ランプが点なしない 

• 差込プラグはしっかり差し込みましたか。 

• ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 

. タイマーランプが点なしている 

• 入タイマーびセツトされています。 

-電源ランプが点滅している 

• 製品び傾いていませんか。 

(内蔵の巧震自動運転停止装置びはた日さます） 

-電源ランプと加湿の連続運転 
ランプが点滅している 

• 加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 

• 加湿フィルターを取り付けていますか。 

• 温風が出ない 

• 暖房のおまかせ(自動)運転で室温び高くなっていませんか。 

-蒸気(湯気)が出ない 

• この製品は加湿フィルターに含ませた水を気化させる加湿方式の 
ため、蒸気(湯気)は出ません。 


温風の巧を出しび弱い 


温風吹出口びふさびれていませんか。 

吸込□のフイルターに、ごみやほこりび詰まっていませんか。 


加湿しない 

(タンクの水が減らない） 


お手入れ時、ポンプの取り付けを忘れていませんか。 
加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 


ポンプの吸込口に、水あかび詰まっていませんか。 )16 ページ〉 
暖房のおまかせ谊動)運転で室温び1已で L ソ下になっていませんか。 
加湿フィルターに水あかび付着していませんか。 


加湿量びをい/加湿量び少ない 


この製品は温度-湿度によって加湿量び変化しますので、 
異常ではありません。 


加湿を巧運拓中に温風.を風 
び出る 


お部屋の湿度を設定湿度に保つため、温風や冷風び出ること 
びありますび、異常ではありません。 


加湿運拓していないのに 
タンクの水び減る 


お部屋の湿度や温度によっては、加湿トレイの水び自然に 
蒸発することびあり、タンクの水び減ることびあります。 


タンクにかび入つているのに 
給水ランプび点滅ずる 


加湿トレイび確実に本倘こ、はまっていますか。 
製品び傾いていませんか。 

フ□ー トび引っ掛かっていませんか。 


r カチッ J と音びずる 


電子部品の動作音です。故障ではありません。 


r コトコト J と音びずる 


加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 

給水ポンプを、加湿トレイの底まで確実に取り付けていますか。 
本体を水平な所に置いていますか。 

タンクに水び入っていますか。 

ポンプの吸込口に、水あかび詰まっていませんか。 


r ジ ー J と音びずる 


お部屋の湿度によって、プラズマクラスターイオンの放電音び 
大きくなったり、ルさくなったり、またほとんど聞こえないとき 
びありますび、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。 


においび出る 

-カビ<さい 


加湿トレイ-加湿フィルターのお手入れをしてください。 
それでちにおいびするとさは、加湿フィルターを交換してくだ 
さい。 L 16. 17 ペーみ 


タイマーランプ rij 点滅 


運転を開始して] 2時間 L ソ上経過していませんか。 

脚り忘れ防止のため約] 2時間後に自動的に運転を停止します） 


タイマーランプ rsj 点滅 


入タイマー運転をしていませんでしたか。 

脚り忘れ防止のため約2時間後に自動的に運転を停止します） 


知つていたださたいこと/故障かな？(こんなとさは？) 
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エコロジー クラスでいきまし よう。 シャ ープ。 


加湿 セラミックフアンヒーター [ HX-128CX 


'• 、 

瓜 


二の製品は、こんなところがエコ □ ジークラス。 


グリーン材料 


人や地球環境に配慮されたものを、できる限り使用。 

取扱説明書に再生紙と大豆油インキを使用。 

すべての基板に無鉛はんだを使用。 


待機時消費電力約0.已 W 。 


お電話をおかけになる前に 


もう一度 r よくあるご質問」 口ぺージ)、 「故障かな？」 口3ぺージ)をご確認ください。 

交換用加湿フイルター刷 売部品19ぺージ)は、 シャープサボートぺージ からもご購入できます。 

(ア尸レ乂 http://www.sharp.co.jp/support/heater/) 



「よくあるご質問 」 r メールでの お問い合わせ」 
などはホームページをご活用<ださい。 


►►► 


シャープサポートぺージ 
http://www.sharp.co.jp/support/ 


使用方法•お買い物ホ目談など 




>ぉゎぉ 除: 

0120-078-178 


■IP 電話などか S フリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は、 
取扱説明書21ページをご賣ください。 


SMI ♦月曜〜±曜:9:00〜 IS: 00 ♦日曜-祝日：9:00〜17:00 
時巧I (年末年始を除く） 


修理のご相談など 


惡0120易4649 

I く IP 電話やファクシミ U をご利用〉または〈沖縄地区のち〉は、 
取扱説明書21ぺージをご覧ください。 


SMI ♦月曜〜±曜:9:00〜20 :〇〇 •日曜•祝日：曰:00〜17:00 
時なI (年末年始を除く） 


シャープ株式会社 

陸 


この取披説明書は、再生紙および、 
大豆油インキを使用しています。 


PRINTED WITH 

SOYINK 


本 社〒己4已 -8 百22大阪市阿倍野区長池町32番23号 

摺康‘環境システム事業本部〒已8 ] -8 己8己大阪府八尾市化亀井町3下目1番72号 


TINSJA 707 JDRZ 09 H 0 ① 


加湿セラミックフアンヒ—夕— HX -1280 X 
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